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Опросный лист

на проектирование и изготовление поршневого компрессора

Заполненный Опросный лист просим направить в отдел технико-экономического сопровождения
проектов ООО «Борец» по факсу (495) 973-45-21
Лицо, заполняющее Опросный лист:
_____________________________
Должность:
_____________________________
Контактный телефон:
Факс:_____________________________
Наименование и адрес Заказчика.:
_____________________________
Назначение компрессора:
_____________________________
Требуемое количество компрессоров:
_____________________________
Характеристика сжимаемого газа
Наименование газа:
___________________________________________________________
Состав сухого газа (в % по объёму)_____________________________________________________________
Влажность газа (относительная %):
______
Особые свойства сжимаемого газа (токсичность, взрывоопасность, корродирующие свойства):
Характеристики компрессора
Объёмная производительность:

При рабочих условиях всасывания, м3/мин (м3/час)
____________________
или при нормальных условиях (Р=760 мм.рт.ст. и Т=293К), нк3/мин (нм3/час) максимальная Производительность компрессора, м3/мин (м3/час)
__________________
Условия на входе в компрессор:

Давление на всасывании (избыточное), МПа (кгс/см2):
______________________________________
Диапазон изменения давления всасывания МПа, (кгс/см2) диапазон изменения температуры всасываемого газа , С:

Условия на выходе из компрессора:

Давление нагнетания (избыточное), МПа (кгс/см2):
_______
Наибольшее рабочее давление или диапазон изменения давления (избыточное), МПа, кгс/см2
Температура сжатого воздуха после компрессорной установки, С:
_______
Охлаждающая вода:

Закрытая или открытая система охлаждения:
__________________________
Диапазон изменения температуры охл.воды на входе в компрессор, С: давление охл.воды на входе в Компрессор (избыточное), МПа (кгс/см2):

Исполнение компрессора:_______________________________________________________________________
Со смазкой цилиндров______________________________________________________________
Без смазки цилиндров_______________________________________________________________
Характеристики привода
Тип привода (электродвигатель, дизель, ГПД)

Электродвигатель: Исполнение электродвигателя: обычное

Взрывозащищенное__________________________
Напряжение, частота сети:____________
Особые требования к электродвигателю:

Дополнительные требования к приводу:
Система автоматики

Объём защитной автоматики определяется для воздушных компрессоров требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» и для газовых компрессоров «Правил устройства и безопасной эксплуатации поршневыхкомпрессоров, работающих на взрывоопасных и токсичных газах», утверждённых Госгортехнадзором РФ.

Тип системы автоматики:_____________________________________________________________________________________________________________

Релейная контроллерами НПФ «ОВЕН»

Микропроцессорная разрабатывается на основании ТЗ Без системы автоматики, но с комплектом необходимых датчиков

Дополнительные требования к системе автоматики:


Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха в месте установки компрессора, оС Наличие повышенной запыленности окружающего воздуха


Исполнение компрессорной установки
Стандартное исполнение компрессора
Компрессорная установка на единой раме со всем оборудованием «Уличное» исполнение компрессорной установки


Модульная компрессорная станция серии ПКУ КС
Дополнительные требования
