	
	
	
	
	


ТАБЛИЦЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

Таблицы соответствия

Электроприводы ЗПА «Печки». подходят для работы на Российских предприятиях. 

Для подбора интересующего вас привода, воспользуйтесь, приведенными ниже, таблицами взаимозаменяемости электроприводов производстава ОАО «Тулаэлектропривод» и ЗПА «Печки».


Электроприводы тип М
	Условное обозначение привода
	Крутящий момент на выходном валу (Н·м)
	Частота вращения выходного вала об/мин
	Число оборотов выходного вала
	Мощность электро- двигателя, кВт

	Тула
	Modact
			min
	max
	
	Н-М-01
	MON 40/60-40 тип.№ 52030
	5-10
	9,5
	1
	6
	0,025

	Н-М-02
				4
	24
	
	Н-М-03
		10-25
		1
	6
	
	Н-М-04
				4
	24
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Электроприводы тип А
	Условное обозначение привода
	Крутящий момент на выходном валу (Н·м)
	Частота вращения выходного вала об/мин
	Число оборотов выходного вала
	Мощность электро- двигателя, кВт

	Тула
	Modact
			min
	max
	
	Н-А2-01
	MON 40/135-15 тип.№ 52030
	25-60
	12
	1
	10
	0,18

	Н-А2-02
	MON 40/100-25 тип.№ 52030
		24
			0,25

	Н-А2-04
	MON 40/135-15 тип.№ 52030
		12
	10
	45
	0,18

	Н-А2-05
	MON 40/100-25 тип.№ 52030
		24
			0,25

	Н-А2-07
	MON 125/200-15 тип.№ 52030
	60-100
	12
	1
	10
	0,18

	Н-А2-08
	MON 120/155-25 тип.№ 52030
		24
			0,25

	Н-А2-10
	MON 125/200-15 тип.№ 52030
		12
	10
	45
	0,18

	Н-А2-11
	MON 120/155-25 тип.№ 52030
		24
			0,25

	Н-А2-14
	MON 115/150-50 тип.№ 52030
	60-100
	48
	10
	45
	0,37

	В-А2-01
	MO EEx 63/90-25 тип.№ 52120
	25-60
	12
	1
	10
	0,25

	В-А2-02
			24
			0,37

	В-А2-04
			12
	10
	45
	0,25

	В-А2-05
			24
			0,37

	В-А2-07
	MO EEx 100/130-25 тип.№ 52120
	60-100
	12
	1
	10
	0,25

	В-А2-08
			24
			0,37

	В-А2-10
			12
	10
	45
	0,25

	В-А2-11
			24
			0,37

	В-А2-12
	MO EEx 40/90-25 тип.№ 52120
	10-35
	12
	1
	10
	0,25

	В-А2-13
	MO EEx 100/130-40 тип.№ 52121
	60-100
	48
	10
	45
	0,37
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Электроприводы тип Б
	Условное обозначение привода
	Крутящий момент на выходном валу (Н·м)
	Частота вращения выходного вала об/мин
	Число оборотов выходного вала
	Мощность электро- двигателя, кВт

	Тула
	Modact
			min
	max
	
	НБ1-01
	MON 40/135-15 тип.№ 52030
	100-300
	25
	1
	6
	1,32

	НБ1-02
	MON 40/100-25 тип.№ 52030
			6
	36
	
	НБ1-03
	MON 40/135-15 тип.№ 52030
			36
	200
	
	НБ1-04
	MON 40/100-25 тип.№ 52030
		50
	1
	6
	1,7

	НБ1-05
	MON 125/200-15 тип.№ 52030
			6
	36
	
	НБ1-06
	MON 120/155-25 тип.№ 52030
			36
	200
	
	НБ1-07
	MON 125/200-15 тип.№ 52030
		25
	1
	6
	1,32

	НБ1-08
	MON 120/155-25 тип.№ 52030
			6
	36
	
	НБ1-09
	MON 115/150-50 тип.№ 52030
			36
	200
	
	НБ1-10
	MON 160/300-65 тип.№ 52031
		50
	1
	6
	1,7

	НБ1-11
				6
	36
	
	НБ1-12
				36
	200
	
	НБ1-13
	MON 250/350-9 тип.№ 52032
		6
	1
	6
	0,6

	НБ1-14
				6
	36
	
	НБ1-15
				36
	200
	
	НБ1-16
				1
	6
	
	НБ1-17
				6
	36
	
	НБ1-18
				36
	200
	
	В-Б1-01
	MO Eex 250/325-25 тип.№ 52122
		25
	1
	6
	1,1

	В-Б1-02
				6
	36
	
	В-Б1-03
				36
	200
	
	В-Б1-04
	MO Eex 210/280-65 тип.№ 52122
		50
	1
	6
	1,5

	В-Б1-05
				6
	36
	
	В-Б1-06
				36
	200
	
	В-Б1-07
	MO Eex 250/325-10 тип.№ 52122
		6
	1
	6
	0,55

	В-Б1-08
				6
	36
	
	В-Б1-09
				36
	200
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Электроприводы тип В
	Условное обозначение привода
	Крутящий момент на выходном валу (Н·м)
	Частота вращения выходного вала об/мин
	Число оборотов выходного вала
	Мощность электро- двигателя, кВт

	Тула
	Modact
			min
	max
	
	НВ-01
	MON 500/650-25 тип.№ 52033
	250-630
	24
	1
	6
	3,2

	НВ-02
				6
	36
	
	НВ-03
				36
	200
	
	НВ-04
	MON 500/690-40 тип.№ 52033
		48
	1
	6
	
	НВ-05
				6
	36
	
	НВ-06
				36
	200
	
	НВ-07
	MON 500/650-25 тип.№ 52033
		24
	1
	6
	
	НВ-08
				6
	36
	
	НВ-09
				36
	200
	
	НВ-10
	MON 500/690-40 тип.№ 52033
		48
	1
	6
	
	НВ-11
				6
	36
	
	НВ-12
				36
	200
	
	НВ-14
	MON 1250/1640-45 тип.№ 52035
	630-1000
	24
	1
	6
	
	НВ-15
				6
	36
	
	НВ-16
				36
	200
	
	НВ-17
			48
	1
	6
	
	НВ-18
				6
	36
	
	НВ-19
				36
	200
	
	НВ-20
			24
	1
	6
	
	НВ-21
				6
	36
	
	НВ-22
				36
	200
	
	НВ-23
			48
	1
	6
	
	НВ-24
				6
	36
	
	НВ-25
				36
	200
	
	НВ-26
	MON 500/720-16 тип.№ 52033
	250-630
	6
	1
	6
	1,32

	НВ-27
				6
	36
	
	НВ-28
				36
	200
	
	НВ-29
				1
	6
	
	НВ-30
				6
	36
	
	НВ-31
				36
	200
	
	НВ-32
	MON 1250/1640-45 тип.№ 52035
	630-1000
		1
	6
	
	НВ-33
				6
	36
	
	НВ-34
				36
	200
	
	НВ-35
				1
	6
	
	НВ-36
				6
	36
	
	НВ-37
				36
	200
	
	ВВ-01
	MO Eex 500/650-25 тип.№ 52123
	250-630
	24
	1
	6
	3,0

	ВВ-02
				6
	36
	
	ВВ-03
				36
	200
	
	ВВ-04
	MO Eex 500/650-40 тип.№ 52123
		48
	1
	6
	4,0

	ВВ-05
				6
	36
	
	ВВ-06
				36
	200
	
	ВВ-07
	MO Eex 950/1235-32 тип.№ 52125
	630-1000
	24
	1
	6
	3,0

	ВВ-08
				6
	36
	
	ВВ-09
				36
	200
	
	ВВ-10
	MO Eex 950/1235-45 тип.№ 52125
		48
	1
	6
	4,0

	ВВ-11
				6
	36
	
	ВВ-12
				36
	200
	
	ВВ-13
	MO Eex 500/650-16 тип.№ 52123
	250-630
	6
	1
	6
	1,1

	ВВ-14
				6
	36
	
	ВВ-15
				36
	200
	
	ВВ-16
	MO Eex 950/1235-32 тип.№ 52125
	630-1000
		1
	6
	
	ВВ-17
				6
	36
	
	ВВ-18
				36
	200
	

	
	[image: image4.png]




	



Элетроприводы тип Г
	Условное обозначение привода
	Крутящий момент на выходном валу (Н·м)
	Частота вращения выходного вала об/мин
	Число оборотов выходного вала
	Мощность электро- двигателя, кВт

	Тула
	Modact
			min
	max
	
	НГ-01
	MON 2500/3550-20 тип.№ 52036
	1000-2500
	20
	1
	6
	4,25

	НГ-02
				6
	36
	
	НГ-03
				36
	200
	
	НГ-04
	MON 2500/3700-30 тип.№ 52036
		40
	1
	6
	8,5

	НГ-05
				6
	36
	
	НГ-06
				36
	200
	
	НГ-09
				4
	24
	
	НГ-10
	MON 2500/3550-20 тип.№ 52036
		20
	1
	6
	4,25

	НГ-11
				6
	36
	
	НГ-12
				36
	200
	
	НГ-13
	MON 2500/3700-30 тип.№ 52036
		40
	1
	6
	8,5

	НГ-14
				6
	36
	
	НГ-15
				36
	200
	
	НГ-19
	MON 2500/3550-20 тип.№ 52036
		5
	1
	6
	1,32

	НГ-20
				6
	36
	
	НГ-21
				36
	200
	
	НГ-22
				1
	6
	
	НГ-23
				6
	36
	
	НГ-24
				36
	200
	

	


